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Portatiles Analdgicos

Radio Portatil en UHF, 2 Watts, 16 Canales,
Funcion VOX

| TX-320 - 400-470 MHz
| TX-350 - 420-450 MHz (Certificacion FCC)

Caracteristicas:

- Incluye cargador, bateria, clipy antena.

- Duracion de bateria 6 a 8 horas (5-5-90).

- Scan de canales.

- Password de lectura y ecritura.

- Cable de programacion compatible con W13K, SPU-PLUS, KPG-22UM o TX-EHKAV2.
- Peso: 106 g incluyendo bateria y antena.

- Dimensiones: 116x53x36 mm.

1 |Afio de Garantia

Contra defectos de Fabrica

Accesorios: | Accesorios Manos |Programadores
libres
Imagen Modelo Descripcion

| TX-EHK Micréfono - audifono de solapa ajustable al oido.
| TX-EHKAV2 Micréfono - audifono de solapa con tubo acustico transparente
I W-13K Cable de programacion para radios txpro

| KPG-22UM Cable de Programacion USB para Radios Portétiles de 2 Pines

| TX-CP240K Cable programador para radios

Clradl CIEEE

3,

Programador Universal de Radios Mdviles y Portatiles ICOM y KENWOOD para Puerto USB y
| SPU-PLUS RS25
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Portatiles Analdgicos

Ano de Garantia

Contra defectos de Fabrica

Radio Portatil, 5 Watts, 16 Canales,
Funcién Vox

| TX-500 - 136-174 MHz VHF

| TX-600 - 400-470 MHz UHF
| TX-600H - 450-520 MHz UHF

Caracteristicas:

- Potencia de 5 Watts.

- Funcion de escaneo de canales programable.

- Funcion de candado de canal ocupado.

- Tiempo estimado de carga de la bateria: 5-6 horas.

- Baterfa de alta capacidad 2500 mAh.

- Capacidad de hasta 16 canales.

- Canales configurables por software.

- Funcién de VOX.

- Password de lectura y sobreescritura para proteger la informacion

de programacion.

- Scrambler de voz para proteccion de las comunicaciones.
- Peso: 115 g.
- Dimensiones: 116 x 53 x 36 mm.

Accesorios: | Accesorios Manos libres | Programadores

Imagen Modelo Descripcion

| TX-EHK Micréfono - audifono de solapa ajustable al oido.
| TX-EHKAV2 Micréfono - audifono de solapa con tubo acustico transparente
| W-13K Cable de programacion para radios txpro

| KPG-22UM Cable de Programacién USB para Radios Portétiles de 2 Pines

| TX-CP240K Cable programador para radios
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Radio Portatil DMR, 5 Watts, 32 Canales

(2 Zonas), Compatible con Mototrbo

TX-680AV -

136-174 MHz VHF (Certificacion FCQC)

TX-680AU - 400-512 MHz UHF (Certificacion FCC)

-Excelente radio digital DMR para usuarios
que quieren migrar a tecnologia digital de
una forma sencilla, rapida y muy econémica
La serie de radios TXPRO cuenta con las
funciones esenciales de una comunicacion
digital

- Dual slot modo directo (doble llamada en la
misma frecuencia)

- Dual slot a través de repetidor.

- Monitor remoto

Accesorios:

Imagen Modelo

-
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LQ KHS-27

E1-2W2KA131

KHS26
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E1-QC2NC137
5&_.( * TXEHK
h TX-EHKAV2

KMC21A

- Llamadas selectivas:Privada/grupo/todos los
grupos

- Recepcion de stun/revive

- Password de lectura/escritura

- Cifrado para proteccion de las
comunicaciones.

- Funcion VOX.

- Teclas programables.

- Candado de canal ocupado.

- El equipo incluye: Bateria, cargador, antena y
clip para sujetarlo al cinturon.

- requiere software de programacion, asi como
cable de programacion, no incluido.

Descripcion

Micréfono miniatura con clip y audifono

Micréfono de solapa con audifono y montaje de oido

Micréfono de 2 cables serie LOC

Audifono con tubo acustico transparente serie LOC

Micréfono - audifono de solapa ajustable al oido

Micréfono - audifono de solapa con tubo acustico transparente

Micréfono-Bocina Compacto, Intr. Seguro, MIL-STD-810, Jack 2.5mm
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